
研究用の科学機器、消耗品から工場ＭＲＯ、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点

ADVANTEC

振盪恒温水槽

特徴

静粛運転と優れた耐久性を実現。

スロースタートにより急激な振盪をしないため、水槽の水がはね

にくく、こぼれにくい機構です。

シリーズ共通仕様

振

盪

方式

水平往復振盪

温

度

調

節

精度

±0.1℃以内（at 37℃）

使

用

周

囲

温度

5℃～35℃

温

度

調

節器

マイコンPID制御

運

転

形態

定値運転、タイマー

運転（オートスタート、

オートストップ）1分～

99時間59分、プログ

ラム運転（1パターン4

ステップ）

温

度

セ

ン

サー

白金測温抵抗体 Pt100Ω



ヒータ

ー

SUS316Lパイプヒー

ター

攪拌

方式
噴流式攪拌

内槽 ステンレス

安

全

装置

自己診断機能（ヒーター断線、セ

ンサー異常、過熱、過冷却、振盪

モーター異常）、停電検知、フロ

ート式空焚防止装置、独立過

熱防止装置（固定）、過電流・漏

電ブレーカー、ヒューズ

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入数

標準価格

（税抜）

定額送料

（税抜）

備考

63-1237-98 振盪恒温水槽 TBK102HA 1台 313,000円

63-1237-99 振盪恒温水槽 TBK202HA 1台 343,000円

63-1238-01 振盪恒温水槽 TBK302HA 1台 509,000円


