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TE Connectivity

63-4635-83 電線対電線コネクタ 1袋（5個入） 794821
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[TE Connectivity] Wire-to-wire Connector

特徴

IEC60529のIP56及びIP57の密閉等級についてテスト済み

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKシールドプラグコネクタ

防滴設計のミニユニバーサルMATE-N-LOK密封構造電線対電線プラグ式コネクタ。高湿の場

所又は断続的に液体の飛沫が発生する場所に最適です。

このミニユニバーサルMATE-N-LOK密封構造コネクタは完全に極性化されています。正確で確実

なかん合を可能にするポジティブロックラッチを備え、標準のあらゆるミニユニバーサルMATE-N-

LOKコネクタハウジング及びピンヘッダ（ブラインドメイトを除く）とかん合します。

同じハウジング内にピンとソケットコンタクトを収納できます。品番＜ 720-2234'） 720-2234/及び

＜ 683-1324'） 683-1324/を参照してください。

このミニユニバーサルMATE-N-LOK密閉構造プラグコネクタは、別売りのインターフェイスシールと

併用する必要があります。代表品番＜ 500-557'） 500-557/を参照してください。

アズワン品番 63-4635-83

型番 794821-1

入り数 1袋(5個入)

標準価格 -円

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH07470/


シングルハウジングキャビティプラグシールもあります。品番＜ 500-658'） 500-658/を参照してく

ださい。シングルワイヤシールは品番500-648を参照してください。

仕様

入数：1袋（5個入）

プラグ/ソケット：プラグ

定格電圧：600V ac

ジェンダー：オス

定格電流：9A

ハウジング材質：ナイロン

RoHS適合状況：適合

コード番号：500-456


