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AVX Corporation

63-8317-58 ［取扱停止］酸化金属バリスタ, 390V, 400A

VC32M00251KBA
[AVX] AVX VC32 Series Metal Oxide Varistor 90pF 10A, Clamping 650V, Varistor 390V 3220 (8552M) Case

特徴

SMTトランジェントサプレッサ - VC32シリーズ

一般的な多層セラミックバリスタより高い電圧定格と過渡エネルギー定格 実績のある酸化亜鉛

配合 上面と下面をガラスコート ラジアルMOVの置換に対応 寸法（mm）： 8.5 x 5 x 2

仕様

入数：1リール（1000個入）

バリスタ電圧：390V

最大AC定格電圧：250V

最大直流定格電圧：330V

制限電圧：650V

クランプ電流：10A

エネルギー：21J

シリーズ：VC32

アズワン品番 63-8317-58

型番 VC32M00251KBA

入り数 1セット(1000個入)

標準価格 -円

取扱停止

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH06890/


最大サージ電流：400A

静電容量：90pF

長さ：8.51mm

奥行き：5.26mm

厚さ：2.03mm

寸法：8.51 x 5.26 x 2.03mm

パッケージ/ケース：3220 （8552M）

RoHS適合状況：適合

コード番号：167-6869


