
研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ

LINEAR TECHNOLOGY

63-8317-79 ［取扱停止］充電コントローラ, 4.3→ 5.5 V,

24-Pin QFN 1セット（91個入） LTC3455EUF#PBF
[Linear Technology] Linear Technology LTC3455EUF#PBF, Lithium-Ion, Charge Controller 24-Pin, QFN

特徴

バッテリ充電/監視コントローラ、Linear Technology

Linear Technology が開発した線形 / スイッチングトポロジ形式の各種バッテリ充電器IC製品で

す。

これらはリチウムイオン（Li-Ion）、ニッカド（NiCD）、ニッケル水素（NiMH）などのあらゆる充電式

バッテリタイプに最適です。

LTCモノリシックスイッチングレギュレータXenonフォトフラッシュ充電器を使用して、Xenonフラッ

シュ用ランプを動作させることができます。

マルチセルバッテリスタックモニタなどのバッテリ監視ICには、12ビットADC、精密電圧リファレンス

、マルチプレクサ、シリアルインターフェイスが備わっています。

バックアップバッテリシステム、高電圧データ収集システム、ハイブリッド電気自動車、高出力ポー

タブルなどの用途があります。

仕様

アズワン品番 63-8317-79

型番 LTC3455EUF#PBF

入り数 1セット(91個入)

標準価格 -円

取扱停止

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH06845/


入数：1チューブ（91個入）

電池タイプ：Lithium-イオン

実装タイプ：表面実装

パッケージタイプ：QFN

ピン数：24

標準動作供給電圧：4.3 → 5.5 V

寸法：4 x 4 x 0.75mm

長さ：4mm

動作温度 Max：+85 °C

幅：4mm

動作温度 Min：-40 °C

RoHS適合状況：適合

コード番号：153-3383


