
研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ

Maxim

63-8317-90 ［取扱停止］電圧監視 IC 4チャンネル, 0.46

5V, 電圧モニター, 24-Pin TQFN MAX16029TG+
[Maxim] Maxim MAX16029TG+, Quad-Channel Voltage Supervisor 0.535V max., Reset Input 24-Pin, TQFN

特徴

マイクロプロセッサ監視 / リセット回路（5 V及び可変）、Maxim Integrated

仕様

入数：1チューブ（75個入）

電圧管理タイプ：電圧モニター

管理数：4

手動リセット：あり

最大リセット閾値電圧：0.535V

最小リセット閾値電圧：0.465V

実装タイプ：表面実装

パッケージタイプ：TQFN

ピン数：24

寸法：4.1 x 4.1 x 0.75mm

アズワン品番 63-8317-90

型番 MAX16029TG+

入り数 1セット(75個入)

標準価格 -円

取扱停止

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH06742/


高さ：0.75mm

長さ：4.1mm

最大モニター電圧：1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V

動作供給電圧 Max：28 V

動作供給電圧 Min：2.2 V

RoHS適合状況：適合

コード番号：165-4553


