
研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ

アトムサポート

64-8317-33 油性ハードラインC-500 20kg 黄（無鉛） 0

0001-12108
[Atom Support] Oil-Based Paint for Pavement

特徴

超速乾のパーキングライン塗料です。

最短6～7分、標準で約15分で交通解放が可能です。

耐久性、作業性が良い。

車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。

別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります。

駐車場（パーキング）、工場構内の通行区分、道路（私道）や倉庫・商店などの線引き・ライン引き

に。

仕様

色：黄（無鉛）

容量(kg)：20

乾燥時間：15分(23℃)

塗り重ね回数：2

  

アズワン品番 64-8317-33

JANコード 4971544121086

型番 00001-12108

入り数 1缶

標準価格 -円

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH11625/


塗布面積(m2)：15cm幅で190～270m

指触乾燥時間：15分(23℃)

塗り重ね可能時間：30分(23℃)

タイプ：油性変性アルキッド

乾燥時間:15分(23℃)

塗り重ね可能時間:30分(23℃)

塗布面積:15cm幅で190～270m（2回塗り）

ホルムアルデヒド放散F☆☆☆☆

材質／仕上：アルキド樹脂

この塗料は業務用です。

有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。

ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。

夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。

この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装

してください。

原産国：日本

コード番号：206-6860

荷姿サイズ：240×240×350mm 21.00kg [荷姿サイズについて]

消防法：  第4類・引火性液体（石油類・アルコール類）

第一石油類（非水溶性液体）  

https://axel.as-1.co.jp/contents/size

