
研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ

アトムサポート

64-8317-46 フロアトップ#5000 15kg #10ディープグリ

ーン 00001-60305
[Atom Support] Oil-based Paint for Concrete Floor

特徴

長年にわたり親しまれている一液油性（溶剤）型アクリル塗料です。

手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。

一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。

乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆適合品です。

各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面に。

仕様

色：ディープグリーン

容量（L）：15

乾燥時間：歩行開放2時間以上、重量物開放12時間以上（気温23℃・湿度50％）

指触乾燥時間：夏期：約30分冬期：約1時間

塗り重ね可能時間：2時間以上

 

アズワン品番 64-8317-46

JANコード 4971544603056

型番 00001-60305

入り数 1缶

標準価格 -円

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH11625/


塗り重ね回数：2

塗布面積（m2）：45～50（コーティング工法・0.15Kg/m2）

半硬化乾燥時間：夏期：約30分 冬期：約1時間

容量（kg）：15

指触乾燥時間：夏季約30分、冬季約1時間

塗り重ね可能時間：2時間以上

半硬化乾燥時間：歩行開放2時間以上、重量物開放12時間以上（気温23℃・湿度50％）

塗布面積：43～50m2（コーティング工法・0.15kg/m2）

希釈剤：No.20シンナーまたはアトムラッカーうすめ液で30％希釈

材質／仕上：アクリル塗料

この塗料は業務用です。

有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。

#800プライマー塗装後の上塗り塗装間隔は2～6時間（23℃時）です。

この時間内に必ずフロアトップの1回目を塗装してください。

既存塗膜がある場合、事前に密着性を確認してください。

原産国：日本

コード番号：207-4353

荷姿サイズ：240×240×350mm 16.20kg [荷姿サイズについて]

消防法：  第4類・引火性液体（石油類・アルコール類）

第二石油類（非水溶性液体）  

https://axel.as-1.co.jp/contents/size

