
研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ

ダイドーハント

64-8317-73 ロール連結ビス 鋼製下地 木下地兼用 393

2HL 00024672
[DAIDOHANT Co., Ltd.] Roll Connection Screw

特徴

ねじ山が2条ねじ(高低ねじ）の鋼製下地、木下地兼用タイプです。

枠組壁工法・木造軸組工法の国土交通大臣認定品です。(28mm、32mm、41mm)

施工後のパテのりが良い梨地頭です。

エアー工具に充填回数がすくなくなる125巻です。

石膏ボードを留めつける際に。

仕様

頭径×胴径×長さ(mm)：8.2×3.9×32

規格：3932HL緑

1ケース入数：125本×16巻

   

 

アズワン品番 64-8317-73

JANコード 4962123246726

型番 00024672

入り数 1ケース(2000本入)

標準価格 -円

https://axel.as-1.co.jp/asone/maker/MH01685/


材質／仕上げ：スチール(ノンクロム塗装)

注意：薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。

原産国：台湾

コード番号：203-6055

荷姿サイズ：500×500×200mm 3.98kg [荷姿サイズについて]

https://axel.as-1.co.jp/contents/size

