
研究用の科学機器、消耗品から工場ＭＲＯ、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点

DXアンテナ

平面アンテナ アンプ付

特徴

WEB販売専用モデルです。

住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平

面アンテナです。

優れた受信性能、26素子相当、総合利得26～34dB（アンテナ

部 8.4～10.2dB）の高利得を実現。

中・弱電界地域向け。水平偏波専用。

本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわ

ずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおか

げで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。

平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、

スッキリきれいな設置が可能。

本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの

省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。

新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま

通せる仕様になり、省施工を実現。

近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風

速を40m/s（従来品）から50m/sに強度アップ。

DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOL

OGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋

のみで構成されている製品です。（基準⑥）

法規関連：ROHS（10物質対応）※2024年2月時点

商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入数

標準価格

（税抜）

定額送料

（税抜）

備考

68-1908-21 平面アンテナ EC-FA20 1個 10,360円



商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入数

標準価格

（税抜）

定額送料

（税抜）

備考

68-1908-22 平面アンテナ アンプ付 EC-FA26A 1個 17,920円


