
研究用の科学機器、消耗品から工場ＭＲＯ、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点

アトムサポート

水性下塗剤 エコ 4L

特徴

塗料の付着性、耐久性を高めます。

風化した面の素地押さえや吸い込み止めに。

【用途】：コンクリート、モルタル、スレート、ブロック、リシン、しっ

くい、繊維壁、砂壁、京壁、スレート瓦等へ塗装する際の下塗り

に。

必ず水性塗料を上塗りしてください。

シリーズ共通仕様

属性・仕上がり

感・塗り回数
水性・1回塗り

表面乾燥時

間

夏期／約2時間

、冬期／約3時間

上塗り可能

時間

夏期／約3時間、冬

期／6時間以上

うすめ液／

刷毛洗い

通常／不要、ハ

ケ洗い／水

商品イメージ アズワン品番 商品名 入数

標準価格

（税抜）

定額送料

（税抜）

備考

68-5258-98 水性下塗剤 エコ 0.7L 1個 2,930円

68-5259-01 水性下塗剤 エコ 4L 1個 11,400円

68-5259-02 水性下塗剤 エコ 7L 1個 16,600円



商品イメージ アズワン品番 商品名 入数

標準価格

（税抜）

定額送料

（税抜）

備考

68-5258-99 水性下塗剤 エコ 14L 1個 30,800円


